HUSAR'

wINCH BETTER STRONGER TOUGHER

WYCIAGARKA BST S 5500 LBS

Specyfikacja techniczna

Sita uciggu (lina pojedyncza) 5500 Ibs/ 2495 Kg

Silnik 34KM /2,5 kW
Sterowanie pilot przewodowy/ bezprzewodowy
Przektadnia 3 stopniowa planetarna
Hamulec automatyczny cierny + hak
T lina stalowa
ina AP Sl prowadnica rolkowa
Waga Netto Kg . plryta montapra
+ Sruby montazowe
Wymiary D x Sz x W 408 mm x 115 mm x 123 mm + pilot przewodowy
-+ pil d
Prowadnica 4 rolki pilot bezprzewodowy

zestaw sterowania
Rozstaw $rub montazowych 168 mm x 76,2 mm

Predkosé liny i prad silnika (pierwsza warstwa)

Obcigzenie liny Lbs 0 2000 3000 4500 5500
Kg 0 1523 1750 2057 2495

Predkosc liny M/min 12V 3,9 2,6 2,1 1,4 1,1

Pobor pradu Amper 12V 28 120 160 220 280

Sita uciggu w zaleznosci od warstwy liny

Warstwa liny 1 2 3 4
Uciagg liny Lbs 5500 4535 3858 3357

Kg 2495 2057 1750 1523
llo$¢ liny na

bebnie M 3,7 8 12,8 14,5



