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HUSAR

wINCH BETTER STROKGER TOUGHER

WYCIAGARKA BST 10000 LBS

Specyfikacja techniczna

Sita uciggu (lina pojedyncza) 10000 lbs / 4536 Kg

Silnik 55KM /4 kW
Sterowanie pilot przewodowy/ bezprzewodowy
Przektadnia 3 stopniowa planetarna
Hamulec automatyczny cierny - hak
Li lina syntetyczna
iha 28 mxe 10 mm prowadnica $lizgowa
Waga Netto 20 Kg : s’ruby montazowe
+  pilot przewodowy
Wymiary D x Sz x W 535 mm x 160 mm x 218 mm +  pilot bezprzewodowy
_ . . * zestaw sterowania
Prowadnica aluminiowa $lizgowa

Rozstaw Srub montazowych 254 mm x 114,3 mm 4-M12

Predkosé liny i prad silnika (pierwsza warstwa)

Obcigzenie liny Lbs 0 2000 6000 8000 10000
Kg 0 907 2722 3629 4536

Predkos¢ liny M/min 12 V 6,8 4,88 2,98 2,44 1,8

Pobor pradu Amper 12V 80 130 230 290 350

Sita uciggu w zaleznosci od warstwy liny

Warstwa liny 1 2 3 4
Uciagg liny Lbs 10000 8800 7800 6600

Kg 4535 3990 3538 2994
llo$¢ liny na

bebnie M 6 13,2 22 28



