HUSAR'

wINCH BETTER STROKGER TOUGHER

Specyfikacja techniczna

Sita uciggu (lina pojedyncza) 14000 lbs /6350 Kg

Silnik 6,4 KM/ 4,7kW 6,7 KM /4,9 kW

Sterowanie pilot przewodowy/ bezprzewodowy

Przektadnia 3 stopniowa planetarna

Hamulec automatyczny cierny

Li lina stalowa

ina 28,5mx @ 10,2 mm prowadnica rolkowa
Waga Netto 56,5 Kg * sruby montazowe
pilot przewodowy

Wymiary D x Sz x W 573 mm x 206 mm x 249 mm +  pilot bezprzewodowy
. , zestaw sterowania

Prowadnica 4 rolki

Rozstaw $rub montazowych 254 mm x 114,3 mm 4-M12

Predkosé liny i prad silnika (pierwsza warstwa)

Obcigzenie liny Lbs 0 8000 10000 14000
Kg 0 3629 4536 6350
Predkosc liny M/min 12V 5 1,9 1,7 1,2
M/min 24 V 54 2 1,8 1,5
Pobor pradu Amper 12V 80 310 350 480
Amper 24V 40 145 185 250

Sita uciggu w zaleznosci od warstwy liny

WYCIAGARKA BST S 14000 LBS

Warstwa liny 1 2 3 4

Uciag liny Lbs 14000 11255 9410 8085
Kg 6350 5105 4268 3667

llos$¢ liny na

bebnie M 5,6 12,5 20 28



