
IP67

Specyfikacja techniczna

Siła uciągu (lina pojedyncza) 12000lbs / 5443 kg

Silnik12V Dwa silniki elektryczne 7 hp/ 3,2 Kw

Przekładnia 3 stopniowa planetarna

Sprzęgło  pneumatyczne

CiernyHamulec 

Prowadnica 

Rozstaw śrub montażowych  330mm x 114,3mm 4-M12

Sterowanie Pilot przewodowy/bezprzewodowy

Ślizg aluminowy

Przełożenie 138:1

Lina 11 mm x 50m 

Waga  Netto 

Prędkość liny i prąd silnika (pierwsza warstwa)

W zestawie:
- zestaw sterowania
- prowadnica ślizgowa
- pilot przewodowy i bezprzewodowy
- wężyki i przełącznik powietrza 
- lina syntetyczna
- hak
- śruby montażowe

69 kg

Wymiary (dł x Szer xWys)545mmx160mmx195mm  

WYCIĄGARKA 
BST S 12000LBS 12V DS

       

  

 

 

 

Obciążenie liny 

Prędkość liny 

Lbs
Kg

M/min 24 V
Amper 24 V

0
0

17

6000
2722

5,2

9000
4090

5,2
550440138

12000
5443

4,6
640Pobór prądu 


